
Stans
Plaats stans in een aparte laag (Keyline) 
Stans dient een spotkleur te zijn (Keyline)

Lak
Plaats lak in een aparte laag (Varnish)
Lak dient een spotkleur te zijn (Varnish)

Wit
Plaats wit in een aparte laag (White)
Wit dient een spotkleur te zijn (White)

Afbeeldingen
Sluit afbeeldingen niet in 
Alleen hoge resolutie (min. 300 dpi)
Relink afbeeldingen in het opmaakbestand
Flatten afbeeldingen niet (behoud lagen)

Tekst
Lever in het document gebruikte fonts aan, 
Omzetten naar contouren alleen bij def.  versie

Profielen
Stuur altijd een goedgekeurde kleurenproef 
mee. 
Artwork opmaken in:
ISO Coated v2 300% (ECI) 
PSO Uncoated ISO12647 (ECI)

<15mb 
Verzenden via mail
geen .zip bestanden! 

>15mb
Verzenden via wetransfer.nl 

CD / DVD / Stick 
Verzenden via post

Kleurproef
Verzenden via post

Afwijkend:
Het is mogelijk om uw artwork op 
een andere wijze aan te leveren. 
Houd echter rekening met een 
langere doorlooptijd, verminderde 
kwaliteit en een eventuele 
verhoging van de kosten.
Afwijken van de aanlever- 
specificaties dient altijd in 
overleg te gebeuren met uw 
contactpersoon.

Photoshop
Bewaar als .psd 
(behoud lagen)

Adobe Illustrator
File > Package
maak .zip bestand

Adobe Indesign
File > Package
maak .zip bestand

Adobe Acrobat 
gebruik 
Flexo.joboptions

ArtPro
File > Archive
maak .zip bestand

A ANLEVER SPECIFICATIES


